
 SCHEDA TECNICA 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

WIZZY
OVATTA LUCIDANTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cotone idrofilo per lucidatura auto  

- CAMPI DI IMPIEGO
Stesura/rimozione di paste lucidanti, cere, polish 

- CARATTERISTICHE TECNICHE
¶ composizione Puro cotone
¶ fibre 12-16 mm
¶ assorbimento  > 20 g/g
¶ coloranti Assenti
¶ sostanze solubili in acqua <0.5%
¶ sostanze solubili in etere <0.5%
¶ ceneri solforiche <0.4%

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle 
normali tolleranzze di produzione 

- MODALITê DôUSO
prelevare un grosso fiocco dalla cconfezione ed 
utilizzarlo come tampone per la lucidatura manuale di 
carrozzeria, cromature, parti in metallo di auto e moto. 

- CONFEZIONE

sacchetto 200g 
Cod. 1614 

- NOTE
---- 
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